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Heizkabel fiir Apernaxknaa nuHuna
Kondenswasserablass CDLx Iperownn kabenb CD[ x
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Das Heizkabel CDLx-Serie wird normalerweise in den Einrichtungen
installiert, die Teil der Kiihlung des Hauses, in der Industrie und in
Klimaanlagen sind.

Die vulkanisierte Kopplung und der integrierte kalte Teil verleihen
dem Kabel einen Waterproof-Aufbau, der eine direkte Installation
innerhalb der Leitungen ermdglicht. Es wird schon auf MaB
zugeschnitten und einsatzbereit geliefert: Seine Lange kann vom
Endverbraucher nicht gekiirzt werden.
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Iperowmii kabens cepmn CDLx vawje Bcero yctaHaBAuBaercA B
060pyB0BaHNY, BXOAALUEM B CUCTEMbI ObITOBOMO U MPOMBILLIEHHOO
OXNNAXJEHNA N KOHGULMOHNPOBAHNA BO3[yXa. BynkaHuaupoaHHas
MydTa M BCTPOEHHAaA Xof0gHaA 4acTb obecrneuuBatoT Kabesnb
BOJIOHENPOHNLAeMOi  KOHCTPyKYMeli, KOoTopas no3Boafer
yCTaHaB/MBATL €0 HEMoCPEeACTBEHHO BHYTpy Tpy6. OH noctaBnAeTcA
y)Ke 0Tpe3aHHbIM 110 Pa3Mepy U roTOBbIM JIIA UCTONb30BaHNUA: ANNHA
Kabesnia He MOXET BbiTb YMEHbLUIEHA KOHEYHbIM M0/1b30BaTENEM.

Allgemeine technische Eigenschaften
Versorgungsspannung: 1.5V bis 400V

O6wune Texunyeckne XapaKTepucTuku

Hanpaxenne nutauua: ot 1.58 go 4008

Leistung: von 5W/m bis 80W/m

MouwyHocts: o1 5B1/M f0 80BT/M

AuBendurchmesser: 5,5mm + 0,2mm (auBer vulkanisierte
Kopplung)

Hapyxubiii gnamertp: 5,5mm + 0,2mm (ucknoyaerca
BY/IKAHU3UPOBaHHAaA MygTa)

Isolierung: Silikon (Standardmodelle nach Tabelle)

Mindestbiegungsradius: 15mm

Betriebstemperatur: von -60°C bis +200°C

Lange Heiz- und Kaltbereich nach Wunsch personalisierbar

Metallgeflecht und gelb-griines Kabel nach Wunsch

Verflighare Zertifikationen: EG

Nach EN60335 hergestellt und abgenommen. In Ubereinstimmung
mit Richtlinien 2014/35/EG

N30nauna: cunukoH (CTaHgapTHbIe MOAEN NOCTaBATCA
cornacHo Tabnunue)

Muunmanehbii paguyc cruba: 15mm

Temnepatypa paborel: o1 -60°C go +200°C

JnnnHa rperoLet YacTv 1 X0A04HON YacTh MOXET N3MEHATLCA
cornacHo sanpocy

Metannnyeckas cetka v Xento-3eneHblil kabenb
MoCTaBAATCA N0 3anpocy

Umerowanca ceptugpukauyna: CE

Verschiedene Isolierungen und Durchmesser nach Wunsch und
nach Priifung der Durchfiihrbarkeit

lponsseneHo n ucneitaHo cornacHo EN60335. CooteetcTBue
aupektnse 2014/35/UE

Jpyrve Tunbl uzonaynm v suameTpel MOryT ObITb U3rOTOBEHbI
110 3anpocy ¥ Nocae NPOBEPKHU BbIMOSHUMOCTH




CALORFLEX

Gesamtlinge - 06was gnnna ™ 2
Heizteil - Iperowyaa yacto A - Kalterteil - Xonognaa yacte =} o
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_ Metallgeflecht Leiterkabel Silikonisolierung
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| auf Wunsch erhaltlich lpoBoaAawnit @ 5.5mm
| Merannuyeckas cetka - Kabenb CunnkoHoBas n30nauna -
| moctasnaetca no sakasy | 255mm | v
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i. N Silikonisolierung ,I' f "I | A
L Vquan|5|ert"e Kopplung Cnnnkorosas - | - Glasfaserkern L Rote Markierung zur Anzeige ) |
& 7mm - Lange 35mm n3onauna | Cepaeynuk u3 des kalten Teils Messingabschluss -/
Bynkannsuposannas Widerstandsdraht _;' CTeKI0BOIOKHE KpacHas mapkupoBka J1aTyHHbIi WTngT
mycpra @7 mm - [nnna Ipeowmi nposog yKasbiBaeT Hayano
35 mm XOSI0AHOM 4acTH

Verfiighare Standardmodelle (Silikonisolierung) — Umerowyneca crangaptHbie Mogenn (CHInKoHOBaA n3onayna)

2‘;?;:;(% Y'(:: *4,9W/m *50W/m Heizteil mm Kalterteil mm Gesamtlange mm
Bonbr /M Br/m Ipetowjaa yacto Mm  XonogHnaa 4acte Mm 06wan gnuHa mm
220/240 40 50 1000 1000 2000
220/240 60 75 1500 1000 2500
220/240 80 100 2000 1000 3000
220/240 100 125 2500 1000 3500
220/240 120 150 3000 1000 4000
220/240 160 200 4000 1000 5000
220/240 200 250 5000 1000 6000
220/240 240 300 6000 1000 7000

* Die Leistung 40W/m wird fiir Installationen auf Plastikleitungen empfohlen, wéhrend der * Mowyrocts 40 B/ pexomenyerca Ana ycTaHoBKY Ha 1aCTHKOBbIE Tpy0bl, &
50W/m filr Installationen an Metallleitungen empfohlen wird. 50 Br/v 417 yCTaHOBKY Ha METaNINYECKHE TPYbl.

Calorflex srl lehnt jede Verantwortung fiir jegliche Verletzungen von Personen oder Sachschdden  Calorflex srl chumaer ¢ ce6s Kakyw-mmbo OTBETCTBEHHOCTs 38 BOIMOXHIA yILEPD MpeameTam
aufgrund einer falschen Anwendung des Produkts ab. Die allgemeinen Verkaufs- und  #/hwm swagam, cBA3aHHBIE C HEMPABATIBHBIM HCITONI0OBAHNEM H3LENNA. [TPOKOHCYIBTHDYITECH
Nutzungsbedingungen lesen. C 06LYNMN YCTIOBUAMN TIDOSEKH H HCTONbI0BHNA.
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